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正面図

側面園

④

匪仕様

④

167

④

入力仕様

出力仕様

定格入力電圧

周波数

保護回路

消毅電力

定格出力電圧

耐電圧検査

配力電液

4)'・'.

絶級抵抗検変

HCP3.200

掘電誇保護

演電検査

動作顎示

AO00~ 120V

動作温度範囲

ヒューズ

50HZ,旧OHヱ

動作湿度範囲

スイッチカバー

110W (運続 DC12V 5A時)

保存周囲温度

r す上tn

④

DC12V/ D0胎βV(SW切換)

寸法

5A(MAX)

靈塑

@

定格電流の 11ぴ、で動作、自動復探

付属品

LED点滅

A04A

品番

54

5

1分問に酎えるA01000ν

10OMΩ以上

0.5mA 以下

KCPS-200

-10、C~ 4がC

20,0~ 9ぴ.Re (縮齢なきこと)

詔DC電圧切換機能

-30゜C~ 40゜C

167(YY)× 54(H)× 157(D)mm

1.12kE

無
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〔ご注意〕

1.SW切換え時はAC電源をOFFにしてください。

2.工場出荷時は12Vでロックされています。

3.13.8Vに切換える時はビスを緩めロックブレートを
上に押し上げてしっかりビスを締めてください。

ロッウフレート

倉岡冒
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カメラ用電源①C12W13.8V 対応)

工堪出荷時位置U2V)

2

ト
竺

.
、

5合

.
ツス


